
Hybrid Lite ハイブリッドポスト ハイブリッドライト
取扱説明書

はじめに

付属品一覧表

寸法図および

製品仕様

組立方法

この度は、ハイブリッドライト (マックスノブロック用 )を
お買い上げいただき誠にありがとうございます。
商品到着後、すみやかに検品をお願い致します。本体に傷、付属品の不備などがございましたら、
商品到着後１０日以内に御連絡下さい。

本体・ポスト取付パネル・ネームプレート台座・照明器具　
※インターフォンは、お客様のご用意になります。 ※ネームプレートは、別売です。

販売元
お問合わせ窓口

セキスイエクステリア株式会社　資材営業部
〒107-0052
東京都港区赤坂 4丁目 1番 33号　赤坂中西ビル 7Ｆ
TEL 03-6799-7100

① 背面カバーを外し、インターフォン・照明器具の
　 配線をします。(CD管を使用して下さい。）
　※CD管は、含まれておりません。
② 配線後、下部背面カバーをビス止めし、
     設置場所の地面を掘削し、高さを決め
    垂直・倒れなどを補正して、モルタルを流し込みます。
    ※強風などで、倒れぬよう十分な強度を
    必ず確認して下さい。

④ ポスト本体の扉を開け、
　ポスト取付用パネルのビス穴に合わせ固定して下さい。

⑤ すべて取付が終了しましたら再度、
　 強度に問題がないか確認して下さい。

③ 基礎が完全に固まったら、照明器具・インターフォン・
　ネームプレート台座・ポスト取付用パネルをビス穴を確認して
　本体へ固定して下さい。取付完了後、上部背面カバーを
　ビス止めして下さい。
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インターフォン
（お客様でご用意）

上部背面カバー

下部背面カバー

ポスト本体
※ポスト仕様詳細は、
ポスト付属の取扱説明書を
ご覧下さい。

ポスト取付パネル

照明器具通線開口

ツメがある方が下側です。

※下部背面カバーは、設置後一部基礎内に
　埋設されますので、取外すことは出来ません。

埋設用振れ止め


